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1. Wstep
1.1 Pizedmiot opracowania

Przedmiotemn ninigjszej specyfikac]i technicznej sa wymagania dotyczqee wykonania i
odbiorn robdt remontowych — instalacja centraliego ogrzewania i kottowni na paliwo stale,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfileacia techniczna jest stosowana jako dokument pr 7em gowy 1 konirakiowy przy zlecanin i
realizacji robdt wyraienionyeh w pkt, 1.1,

1.3, Zakyes robdt objetych 8T

Roboty, kidryeh dotyczy specytikacja obejmuja czynnosel;

- Demnontaz istniejgeych instalacii wewnsgtiznych 1 zewneirznych c.o,
- Demontaz isiniejgeyeh gizejnikow

- Demoniaz istnigjgeego kotla

- Demontaz istrigjgeego komina

- Montaz instalacji ceniralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

- Montaz kotla na paliwo stale wraz z kominem

- Badania instalacii

- Regulacja instalacii

L4, Ogdlne wymagania dotyczgce robot

W ykonawea vobdt jesi Odpo\ncd?mjny za jakost wykonania rob6t, ich zgodnosé z ninigjszg 57T,
Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Zamawiajacego, ,, Warankami techniczayini wykonania i
odbion robsl budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitame i praeraystowe”, Poskimi
Norman, przepisami BHP,

Podstawg wykonania robdt sg informacje zawaute w Projekeie Budowianym.

&



Wykonawea jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia micjsca, wydzietonych poinieszezed w obiekeie, isiniejgcych
wrzgdzen technicznychi lub pomieszezed przed ich uszkodzeniem b
Zniszezeniem,

- urzgdzenia Placn Budowy - w zakresie niezbgdnym do wykonania prac i
wykouzystania instalacji z zachowanieim zasad bezpieczefstwa uzytliowania
oraz wartnikdw bezpieczensiwa poruszania sic po ferenie budowy ovaz poza
aim zaréwio dla uczesinikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych,

7. Materialy

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wod-kan powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie 2 obowiazujacymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnodei z Aprobaty Techniczng tub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefsiwa,

Sposdh transporiy i stdadowania powinien byé zgodny 2 warunkami i wymaganiami podanyini
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jesi posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgea skiadowanych
na budowie maierialéw preezraczonych do wykonacia robdt okladzinowych,

Wymagania Tormalne i tfechniczue

W odniesieniu do aumatnry sanitarne] stawia sig m. in. wymagania formalne i techniczne doiyczace
maieriatu, dopuszezalnego cisnienia roboczego 1 tewaperatury pracy, powodowanego halasu i
sposoby oznakowania, W nawigzaniu do tych wymagan nalezy przesirzegaé réwniez techniczinych
warnnkdw dostawy din poszezegdinych typdw armaiury oraz wymagaé posiadasnia atestGw,

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty powinny odpowiadac wymaganiom zawariym & normach polskich lub
aprobatach techniczayeh dopuszezajgeych dany material do powszechnego stosowania w
budewnictwie,

Instalagjs c.0. wykonaé nalezy z rur miedzianych fgezonyeh na bt mighkki, Rury zgodre z DIN EN
1057  DYGEW-GW 392,

Jako elementy grzejne wykonaé grzejniki stalowe, plytowe oraz nagyzewnice wodne,

Kazdy grzeinik nalezy wyposatyd w zawory odcinajgee 1 zawory terroostatyszne wiaz 2 glowicami
termostatyczaymi, Magizewnicg wodng wyposazyd w zawory regulacyjng wiaz z ermostalem
pomicszezeniowym,

W kottowni instalacje wykonad z rur stalowych laczonych przez spawanie.

3. Sprzst

3.1, Sprzgl uzywany do robot powinien byé zgordny z oferty W ykonawey [ powinien odpowiadad
pod wzgledem iypdw { ilodel wskazaniom zawartym w 8T lub projelecie organizacii robét, w
przypadicd brako usinled w takich dolaunentach sprzel powinien byé nzgodniony 1 zaakceptowany
przez nspekiora Madzory,



4. Transport

4.1. "I'ransporti sktadowanie materiatéw

W czasie (ransporiu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb wyls,lucaajqcy ich
uszkodzenie, W przypadia duzych ilogci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunlu i roztadunku vrzadzeh mechaniczaych.

Kociot przewozi¢ transportem samochodowym w zabezpieczonym opakowaniu producenta oraz
pod plandeky chronigey urzgdzenie przed opadami i aderzeniami, Skladowaé w magazynie lub
bezposrednio dostarczy¢ na misjsce montain, Sprawdzié kompletnodé dostawy , zgodnodé z
zambwieniem. Pozostale wizgdzenia z dostawy kottowej przechowywaé w zarmykaaych
magazynach.

Armatura, ksziaflki i inne elementy instalacji techinologicznej powinay by pakowane i
transporiowane w sposob zabezpieczajaey przed zanieczyszczeniem , uszkodzeniami
mechamoznyini i korozjg. Dostarczang na budows armaturg nalezy sprawdzié pod wzgledem
technicznym oraz na zZgodnodé dostaw.

Skiadowanie powinno odbymxé si¢ w pomisszezeniach zamknigtych , suchyeh o wilgotnogel
wzgledne] nie wiekszej niz 70 % i mmpemumzc nis nizszej niz 0°C.

Transport rur stalowych i miedzianych powinien odbywaé sie na samochodach o
odpowiedniej diugoéci w sposdb zabezpisczajacy przed wszkodzeniera . Rury mogg byé
przewozone w wigzkach lub luzem, Przy Eransporcie luzem nalez’y je wlozy¢ na catej diugosel
na podtodze pojazdu. Rozladunek prowadzic recznie. Rury powinny byé skiadowane w
pomieszezeniach zamimigtych, suchych bgdZ na otwartym terenic

zabezpieczone przed warunkami atmosferyczoymi poprzez zadaszenie. Ruvy ulozyé na
drewnianych fatach o szerokodei min. 50 em. T vozstawie 1,5 m. Rury o rdznych drednicach
powinay by¢ skiadowans oddzielnie.

Transport grzejnikdw powinien odbywad sis krytymi drodkami. Zaleca sig transporiowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiara. Ma kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki
jednego typu i wielkodet, Palety 2 grzejnikami powinny byé ustawione i zabewpieczone, aby w
czasie tuchu srodka fransporty nie nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszeza sig transportowanie grzejnikéw inzem, ulozonych w warsiwy, zabezpieczonych przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem,

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé pizewozone ls:Utjmi
$rodkami transporiu w sposdb zabezpieczajucy jo przed zawllgoceniem, zanieczyszezeniem i
zitiszezeniem.  Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji ciepinych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych,

Materialy przeznaczone do  wykonywania izolacji cieplochmonnych  powinny  mieé
plaszezyzny i krawgdzie nie uszkodzone , a odehylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych
wymiarow prodokeyjnych powinny zawiera$ sic w  granicach tolemancii  okieSione] w
odpowiednich normach przedmiotowych,

3. Wylkonanie robot

WMiontaz nalezy wykonywaé zgodnie ze sziuky budowiang oraz 7 instrukejg prodncenta.

Zaznacza sig, ze w kazdym opakowaniy jednostkowym znajdnje sie instrukeja montazu, z kidrg
powinien zapoznad sie Wykonawea

Przed uiktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz wsungé pizeszkody (mozliwie do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zapvawy betonowej i murv),

N



Przed zamoniowaniem naledy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg nszkodzed mechaniczaych ovaz czy w przewodach nie ma zanieezyszezen (ziemia,
papiery i inne efementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzouych nie wolno uzywad.
Kolejnosé wykenywania robst:

- wyzZnaczenie miejsca ulozenia wur;

~ wykonaiie gniazd i osadzenie uchwytw,

- przecinanie rur;

- zalozenie tnlei ochronnych;

- wlozenie 1ur z zamocowaniem wstgpnyi;

- wykonanie polgczen,
Ruwociagl poziome nalexy prowadzié ze spadkiem wynoszacym co najmaiej 0,3% w kierunky
Zrodia ciepta. Poziome adcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcyni odpowiadnie
odpowietrzenie | odwodnienie calego pionu,
W migjscach przejét preewoddw przez delany i stropy nie wolno wykonywaé zaduych polgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wylkonal w tnlgjach ochronnych.
Wolng przestizen wigdzy zewiglizng sciang rory i wewngirzig mlei nalezy wypetnic odpowiednim
maleriatem iermoplastyczaym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego
ruchu przewoda. Diugodd mibel powinna by wigksza o 638 mun od grubodei dciany lub stropu.
Przgjscia pizez preegrody okredlone jake granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocy odpowiednich tulei zabezpieczaigeych.
Przewody pionowe (piony ceniralnego ogrzewania) nalezy mocowad do delan za pomoes
uchwytéw umieszezonych co najmnigj co 3,0 m dla my o dednicy 15420 mm, przy czvm na
kagdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt, Piony maiszy fgeryé do
marociagbw poziomych za posredniciwem odsadzek o diugodci ramienta co najmuigj 1 metr,
wykonanych lak, aby mozliwa byla kompensacja wydhuzeit przewodbw.

Demoniag

Demontaz istniejgesi instalacii centralnego ogrzewania wiaz 2 kotlownlg wykonywany
odzyskiem. Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikarnd lub tarczg na odeinki diugodei pozwalajgce)
na wyniesienie 2 budynku { transport,

Materialy nzyskane z demontaz nalezy przekazad inwesiorgwi,

Prowadzenie preewodpw instalacii ogrrewezych
- przewody nalezy prowadzié pod stopem na powierzehai delan,
- instalacje gazowg mocowaé do Scian kotwarai stalowymi niepaluymi;
- Przewody nalezy pyowadzié w sposOb zapewsniajgey wiadciwg kowpensacje wydhized cleploych
stosowac  wydhuzki  U-kszialtowe (2 maksymalnym  wykorzystaniem  mozliwogei
sarmokompensacii);
Przewody nalezy prowadzi¢ w spusdb umozliwiajgey wykonanie izolacii antykorozyjagj
{(przewody ze stali weglows] zwykle;);
- Mig dopuszeza sig prowadzenia preewoddw bez siosowania kompensacji wydbazen cieplnych;

Montaz instatacji ¢.o. i grzejnikdw centratnego ogrzewania 2 prowadzeniem {usialacgjl pizy
posaduce 1 dostosowaniem do aaidagii pomieszeze,

Moni? grzelnikow




Crzejniki montowane przy dcianie nalezy ustawié w plaszezyiuic rdwnolegle] do powierzchnt
Selany.
Sposéb montazu powinien zagwarantowad nastepujace ininimalne odleglodei:
od podlogi; 10 oy
od sciany tylaej: 3,5 cm,
od ewentualngj niszy Iub od parapety: 10 cm.
3posdb mocowania | moniaty zgodnie z instrukeja i zaleceniani Producenta,
Kolegjnosé wykonywania robdt ;
- Wyzitaczenie migjsca zamontowania nchwytéw
~ wykonanie otworéw i osadzenie neliwytdw
- Zawieszenie grzejnika
- podigezenie grzgjnila z rurami przylaczuymi,

Armatura

Kazdy grzejnik (zasilanie dolne) ma whudowany zawdr termostatyczny. Przy bezposrednin
tgczeniu gizejnikdw z armaturg mosigzng nalezy stosowné tadme ieflonows lub inne szczeliwo o
wiadciwodciach dislekirycznych. Nie stosowad szezeliwa konopnego.

Kazdy pion nalezy zakoficzy¢ odpowietiznikiem (razem z zaworem kulowym odeinajgeyin).
Wszystkie zawory Igczy¢ z przewodami za pomoeg Srubunk6éw ~ mozliwods szybkiego demontasy
w przypadky awarii bad? uszkodzenia,

Plukanie instslocyi i proby cisnieniowe

Plukanie instalacji ma na celu oczyszezenie dcianek wewngtrznych mury, usunigeie
zanieczyszezeh i obcych materiatéw. Ma zapobiee uszkadzaniu preewodéw i armatury przez
zanieczyszczenia siale lub szkodliwe substancjs.

Cisnienie probne w instalacji powinno byé dostosowane do cisnienia roboczego, Wartosé
cisnienia probnego powinna byt wirsza o 2 bary niz cidnienie robocze, lecz wynosié nie
mnigj niz 4 bary. Badanie szczelnodci nalezy preeprowadzad przy cténienin wody w najnizszym
punkcie insialacji réwnym cisnieniv prébnemuy,

Ma zimno - polega na napefnienin instalacii zimng wodg na dobg przed badaniem, a
nastepnie odpowietrzeniv 1 skonirolowaniu szezelnodel przy cldnieniy statyczaym shupa wody
w imstalacji. Mie mogg sig pojawié jakiekolwiek pizecieki. Prébe te przy zadanym cidnieniu
przeprowadza sig przy odigezonym Zrddle cigpta i naczynin wzbiorceym, przed
zaizolowaniem termiczayn. Badanie szezelnodel fnstalacii na zimao nalezy presprowadzié prey
lemperaturze zewngirzng] powyze) 0°C.

Ma gorgeo - mozna jg presprowadzié dopierc po pozytywuym wyaiku proby na zimoo, W iym
el nalezy podigezyé frédio ciepha, Podezas proby nalezy skonirolowaé szezelnoés instalacji, a
iakze odpowiednie jo funkcjonowanie, Za pozylywny wynik vznaje sie brak pmecieldw i
roszenia, a po ochlodzeniu instalacii — brak uszkodzed (b trwatyveh odkszisicen.

Po porytywnym wyniky badania szezelnodel na gorgeo, instalacie nalezy poddaé dodatkowe]
obserwacii - 3 doby, Jezell w jof rakete niezbedne nzupelnienie wody nie przekroczy 0,1 %
pojernodei ztadn, to mozna uznad, i instalacia spetnia wymagania szezelnodel eksploatacyjnej.
Przed regnlacig nalezy upewnié sie, czy lokale spelniajg wymagania oclwony ceping]. Ocsna
ohejmuje powmiary temperafury zasilania i powroty, skontrolowauie whadeiwego
funkcjonowania wszystkich guzejnikow, poziomuy temperatury powietiza v pomieszczeniach.
Jedli wyniki badan odblegajg od zalozonyeh w dokumentacii, insialacje nalezy ponownie
wyregilowad az do uzyskania wiadciwych parametedw,



Do pomiaru eidnien prébnyek valezy uzywad manomeirs, kiéry pozwala na bezbledny adezyt
zimiany cisnienia o 0,1 bar.

Prébg szezelnosci zladu nalezy polgezyé z 7T2-godzinnym vuchem probaym kotla 1 insialagji.
Na instalacji w kotlowni viniescié w sposdh trwaly oznaczenie kisrunkéw przeplywu czynnika
SIZEWCIRGO,

Izolacja

Wylkopanie izolacji nalezy rozpoczed po uprzednim przeprowadzeniv wymaganych prob
szczelnodei oraz po polwierdzeniu prawidlowodei wykonania pewyiszych robdt protokéter
odbioru. Zaleca sig zamoniowaiie olliny z pianki poliusetanowe]. Powierzchaia, na kidrej
znajdzie sig izolacja powinna by< sucha i czysta. Nie dopuszeza sig wystapienia zanieczyszezen
typu: ziemia, cement, smar oraz uszkodzen lub nie wyschnigcia powloki antykorezyjne.
Zakoficzenta izolacji powinny byé zabezpieczone przed wszkodzeniem fub zawilgoceniem -
specjalne tadmy. Spostb wykonania izolacji winien zapewniad nie rozprzestrzenienic sie
ognia. Oliny iermoizotacyjne powinny byc natorons na styk | powinny Seisle przylegaé do
powigrzehal izolowane],

Komin
Wykonanie ukiadu odprowadzania spalin musi byé zgodne = aktualnie obowigzujgeyrmi
preepisami budovlanymi, Przewdd dymowy powinien by¢ tak dobrany, by
eapewnial na cate] dlugodel komina ternperaturg spalin wyisza od punkin rosy dla
spalin # dansgo wrzgdzenia grzewczego. Ze wigledn na monta? Zewnetrzny, instalacja
kominowa wykounana jest jako komin z izolacjg termiceng (dwuscienny).
Maontaz koimina nalezy wykonaé pzy zachowaniu nasigpujacych zasad:

Przewody kominowe powinny byé szezelne i drozne,

Kominy muszg wykazywad na calej wysokodci przekrd) jednolity, co do ksziativ
i powierzchni.

Cryszezenie | sprawdzanie swobodnego przelotn w przekrojy kowdna musi by
zapewnions {w przekioju komina nie wolno umieszezaé fadnych elementdw).

Otwory w dcianach przewodn dymowege sz dopuszezalne tylke dia wrzgdzen

preyigezeniowyeh i czyszezgeych.

Rozwlazanie konstrukeyjne przewodu spalinowego powinne byé takie, aby
przeciwdziatad zawilgocenis na calej jego dtugodet,

Fatwopalne elementy budowlane oraz zabudowy muszg byd oddalons min, 40
om od otworn dezwiczek wyezystych, Jegeli zostanie zastosowann oslona
niepalna to wysiarczy odlegtost min, 20 cm. Podlogi z materialdw latwopalnych
muszy byé ostonigle pod ofworem wyczysinym maieriatem niepalnym na
dlugodel min. 50 cm przed otworem i juin. 20 cm pa obis shiony liczge o
krawgdzi ciwory,

W origjseach gdzie kominy sgaiaduja 7 dutymi powisrzchniami v elemenidw
tatwopalnych, nalezy zapewnic odstep min. 5 cm od nich prey cxyim przesirzed

ta musi migé Zagwarantowang cyrkulacje powietrza,

Dotre dvowiczki wycewystne nwszg by¢ zamouiowane min, 20 em powizej

prayfacza spalin otaz powinny by tak zamoniowane hy zupswold kominiarzow
tarwy dostep.

Przewody kominowe powinny byé prowadzone pionowo.

Maontaz wewneirne] inztalacil odprowadzania spalin polega na zamontowaniu
wazysikich niezbednyel elementdw komina 1 spefnieniu wymaga) okreslonych
powyze], W (ym eslu nalezy w pierwszej kolejnodei wylronad priejicia przez wezystkie
przegrody budowlane,



Obwiar robdt zanikajgeyeh przeprowadza sig w ezasie ich wykenywania, a 10bdt podlegajacych
zakiyeiv przeprowadza sie przed ich zakeyciem.

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozurmiaty i jednozaaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgiosci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszozonymi w Ksigdze Obmiardw.

Jednostkami obnyarowymi dla irstalaci santtarnych obigtych projektem sy

m — dla instalacji rovowych

sziuka, kowplet - dla avmatury, urzgdzen § wyposazenia

Poszezegdine jednostki obmiarowe i ilodei podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,

kiory stanowi odigboe opracowanie. )

Hoéé robéi okresla sig na podstawie projektu z nwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze,

8. Oglbidr robdi
8.1. Odhidr vobdt zanikajacych
Badanie szezelnodel instalacji powinno byé wykonane przed zakeyeiem bruzd 1 kanaléw.

9. Podstawa plainodcl
9.1 Piaci sie za roboty wykonane zgoduie z wymaganiami podanynd w punkeie 5 i odebrans przez
Inspektora Madzom mistzone w jednostkach podanyeh w punkeie 7

10, Przepisy zwigzane

Moy

PN-89/H-026850 Armatura i torociagl, Cidnienia 1 temperatura,

PN-8%/H-02651 Atmatura | rurociagl. Srednice nominalne,

PM-EM 1057: 1990 Mied? i stopy miedzi, Rury miedziane okragle bez szwn do

wody 1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

PN-B-02421: 2000: ,.Ogrzewnictwo i cieptowniciwo. Tzolacjn cieplna rurocigedsy, armanwy i
wrzadze. Wymagania i badaonia ™,

PMN-37/B-024 1 1: Kotlownie whidowane na paliwo stale. Wymagania.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cleplownictwo, Zabezpleczenic instalac)i ogrzewnh
wodnych systernn zamknigiego z naczyolami wzbiorczyimd przeponowyini, Wymagania”,

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzevnictwo. Odpowietrzenie insinlacii ogrzewa wodnyeh, Wymagania®.
PN-93/C-04607: ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wyroagania 1 badania dolyezgee jakodel waody
PMBOM - 74219 rury stalowe czatne,

Inoe dokninenty

Dz U, 2 2000r, Nr 106, poz, 1126 - Prawo budewlane

Dz, U, 7 2002¢, Py 75, poz. 680 — warunkl techniczoe jokim powinny odpowiadad budynki |

ich usytowanie

Waranki tectniczne wykonania i odbiorg robdt budowlans-montazovryeh tom T Insialacje
sanitarie | przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawniciwo ARKADY -

| 938

Opracagwat:
mige i, Plotr
upi. ZAPGIO5/ MRS



Przewdd dymowy w dolinej czesel powinien skladad sig ze zblotuika z edplywem
kondensatu, wyczystki z dizwiczkami oraz z wéjnika. Od goémej kiawedzi trdjnika
insialuje sie elementy diugodeiowe, a ich ilod¢ zalezna jest od wysokosci komina.
Kazdy element montowany powyzej éjnika powinien byé wykonany w sposdb
umezliwiajacy swobodue wydluzenie komina stalowego z uwagi na rozszerzalnodé
cieplng stali - elementy tgczone sy wiykowao, a ich {loéé uzalerniona jest od wysokodei
komina Komin stalowy zakodczony jest pokrywa dachowg i daszkiem
zabezpieczajgcym przed przedosiawaniem sie nadmiams opaddw atmosferveznych do
komina, lub ustnikiem,

Czopuch konina winien byé prowadzony po najkedisze] diodze z winimalnym
spadiiem 3% w kierunku koila. Zaleca sig aby polaczenie czopncha z kominem bylo
wykonane pod kalem 450 . Diugodd czopucha nie moze przekroczyé % efektywnej
wysokosci komina oraz by¢ nie diuzsza niz Tm, Na wszystkich zatamaniach czopucha
wykonanych pod kater 90 o nalery montowad otwor rewizyjny, Elementy zewnetrzne {
wewngirzne komina lgczene sg obejmami, dia zapswnienia szezelnosei | dodatkowej
stabilnodei. Elementy dhugoéciowe wewnghrz budynky montowane sg do Sciany (konstrakeji) przy
pomocy uchwytéw. Elementy zewngtrzne komina montowaé do konstrnkeji wsporczej
dostarczane]j przez producenta komina.

0. Kontrola jakesci robot

Kontrola jakosci vobdi ewigzanych ¢ wykonaniem instalacji centralnego ogizewania powinua byé
przeprowadzona w czasie wazystkich faz robét zgoduie 2z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicziymi wykonania { odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom U
instalacje sanitarne [ przemystowe,

Badania muszg obgjmowaé co najmniej :

- badania szczelnosei instalacji wods,

- badania odbiorcze dziatania na zimno instalacji

- badania odbiorcze odpowistreenia instalac)i

- badania oznakowania instalacji

- badania odbioreze zabezpieczenia instalacjl ogreewsesj preed przckroczeniem granicznyeh
wartodel cisnienin i temperatury

~ badania edbiorcze poprawnodei dzialania i szezelnodei na goraco

- badamia odbloreze instalacji kominowej

Z przeprowadzonych badah nalezy sporzadzié protokdh,

T, Obmiar robot | wycena

Obmiam nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,

dopuszezonyrai do stosowania § atestowanyinl w Polsce wizgdzeniaral pomiarowymi wg stary
tzeczywistego na mdowie, metodami zalecanyrni w Polekich Novmach odpowiednich dla danego
rodzaju robdi,

Wazysikie vrzadzenia i sprzet poiniarowy, stosowane w czasie obinlari robét beda zaakeeptowans
przez Inspektora. Urzadzenia i spreegt pomiarowy zostang dostarcrone przez. Wykonawee, lezelt
wezgdzenie lub sprzet ukywany do pomiardw wymagajy badad aiesivjgoyel, to Wykonawea bedzie
zobowigzany posiadad waine dwiadectwa legalizacji.

Obrmiary berdg prreprowadzane preed czedciowym lub ostatecznyin odbiotem robét.



